
Blanking plug QSP10-PTB
หมายเลขชิ้นส่วน: 172976

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ มูลค่า

ขนาด ค่าเริ่มต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง ตามต้องการ
ออกแบบ แบบตรง
ขนาดบรรจุ 1

แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ 0.095 MPa...1 MPa
0.95 bar...10 bar

แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมทั้งหมด 13.775 psi...145 psi

การจำแนกทางทะเล ดูใบรับรอง
สื่อปฏิบัติการ ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ VDMA24364-B1/B2-L

อุณหภูมิโดยรอบ -10 °C...60 °C

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 1.1 g

ประเภทของรัด หมุดยึด
ข้อต่อลม 1 ตลับ 10 มม.
วัสดุหมายเหตุ เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

วัสดุที่อยู่อาศัย PA

ซีลท่อวัสดุ NBR
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