
ฐานรอง Manifold VABV-S6-1Q-G12
หมายเลขชิ้นส่วน: 556989

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ มูลค่า

ความกว้าง 43 mm

ความเหนื่อยล้า การทดสอบการขนส่งที่มีระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-4 และ EN
60068-2-6

กันกระแทก การทดสอบแรงกระแทกด้วยระดับความรุนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ EN
60068-2-27

หมายเหตุเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบบังคับ ความถี่ในการตรวจจับอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ VDMA24364-B1/B2-L

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 570 g

ข้อต่อลม 1 G1/2

วัสดุหมายเหตุ เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

วัสดุแผ่น อลูมิเนียมหล่อ
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