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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Plage de réglage de la pression Finesse de filtreyp

[bar] [µm]

Raccord

pneumatique Embase

0,05

…

0,7

0,05

…

2,5

0,1

…

4

0,3

…

7

0,1

…

12

0,5

…

16 0,01 1 5 40

Code AG… D2 D4 D5 D6 D7 D8 A B C E

Unités de conditionnement

MSB-FRC 4 G�, G� G�, G�, G� – – – � � – – – � �

6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – � � – – – � �

9 –

12 –

Combinaisons d’unités de conditionnement (il est possible de commander d’autres variantes via le configurateur� Internet : msb4, msb6 ou

msb9)

MSB 4 G� G�, G�, G� – – – � � – – – � �

6 G� G�, G�, G�, G� – – – � � – – – � �

9 –

12 –

Appareils indépendants

Filtres 4 G�, G� G�, G�, G� – – � � � – – – � �

détendeurs 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – � � � � – – � �

MS-LFR 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – � � – – – – � �

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – � � � – – � �

Filtres 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – – � �

MS-LF 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – � �

9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – – – � �

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – – � �

Filtre 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – � � – –

fin/ultra-fin 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – � � – –/

MS-LFM 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – � � – –

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – � � – –

Filtres à 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – – – –

charbon actif 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – – –

MS-LFX 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – – – – –

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – – – –

Séparateur 4 –p

d’eau 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – – –

MS-LWS 9 –

12 –



2010/02 – Sous réserve de modifications 3� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Protection Purgeur de condensats Indication de pression Verrouillage Options � Page/yp
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Code R U M H V E… VS AG A8 A4 AD… AS E11 S Z

Unités de conditionnement

MSB-FRC 4 � – � – � – – � – – – � – – � msb4

6 � � � – � – – � – – – � – – � msb6

9 – –

12 – –

Combinaisons d’unités de conditionnement

MSB 4 � � � – � – – � – – – � – – � 8

6 � � � – � – – � – – – � – – � 8

9 – –

12 – –

Appareils indépendants

Filtres 4 � � � � � – � � � � � � � – � ms4-lfr

détendeurs 6 � � � � � � � � – � � � � – � ms6-lfr

MS-LFR 9 – � � � � � � � – � � � � – � ms9-lfr

12 – � � – � � � � – � – � � – � ms12-lfr

Filtres 4 � � � � � – – – – – – – – – � ms4-lf

MS-LF 6 � � � � � � – – – – – – – – � ms6-lf

9 – � � � � � – – – – – – – – � ms9-lf

12 – � � – � � – – – – – – – – � ms12-lf

Filtre 4 � � � � � – – – – – – – – – � ms4-lfm

fin/ultra-fin 6 � � � � � � – – – – – – – – � ms6-lfm/

MS-LFM 9 – � � – � � – – – – – – – – � ms9-lfm

12 – � � – � � – – – – – – – – � ms12-lfm

Filtres à 4 � � – – – – – – – – – – – – � ms4-lfx

charbon actif 6 � � – – – – – – – – – – – – � ms6-lfx

MS-LFX 9 – � – – – – – – – – – – – – � ms9-lfx

12 – � – – – – – – – – – – – – � ms12-lfx

Séparateur 4 – –p

d’eau 6 – � – – � � – – – – – – – – � ms6-lws

MS-LWS 9 – –

12 – –
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Plage de réglage de la pression Tension
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Code AG… D2 D4 D5 D6 D7 D8 V24 V24P V110 V230

Appareils indépendants

Mano- 4 G�, G� G�, G�, G� – – � � � – – – – –

détendeurs 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – � � � � – – – –

MS-LR 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – � � – – – – – –

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – � � � – – – –

Mano- 4 G� G�, G�, G� – – � � � – – – – –

détendeurs 6 G� G�, G�, G�, G� – – � � � � – – – –

MS-LRB 9 –

12 –

Mano- 4 –

détendeurs de 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� � � � – � – – – – –

précision 9 –p

MS-LRP 12 –

Mano- 4 –

détendeurs de 6 G� G�, G�, G�, G� � � � – � – – – – –

précision 9 –p

MS-LRPB 12 –

Mano- 4 –

détendeurs 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – � � � � – – – –

électriques 9 –q

MS-LRE 12 –

Lubrificateurs 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – – – –

MS-LOE 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – – –

9 –

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – – – –

Distributeurs de 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – – – –

mise en circuit 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – – –mise en circuit

MS-EM(1) 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – – – – –MS EM(1)
12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – – – –

Distributeurs de 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – � – � �

mise en circuit 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – � – � �mise en circuit

MS-EE 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – � � � �MS EE
12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – � � � �

Distributeurs de 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – – – –

mise en pression 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – – – –

progressive 9 –

MS-DL 12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – – – –

Distributeurs de 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – � – � �

mise en pression 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – � – � �

progressive 9 –

MS-DE 12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – � � � �

Distributeurs de 4 –

mise en pression 6 G� G�, G�, G�, G� – – – – – – � – – –p

et d’échappement 9 –pp

MS-SV 12 –
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Protection de la Indication de pression Verrouillage Options � Page/
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Code R U VS AG A8 A4 AD… AS E11 S Z

Appareils indépendants

Mano- 4 – – � � � � � � � – � ms4-lr

détendeurs 6 – – � � – � � � � – � ms6-lr

MS-LR 9 – – � � – � � � � – � ms9-lr

12 – – � � – � – � � – � ms12-lr

Mano- 4 – – � � � � � � � – � ms4-lrb

détendeurs 6 – – � � – � � � � – � ms6-lrb

MS-LRB 9 – –

12 – –

Mano- 4 – –

détendeurs de 6 – – � – � � � � � – � ms6-lrp

précision 9 – –p

MS-LRP 12 – –

Mano- 4 – –

détendeurs de 6 – – � – � � � � � – � ms6-lrpb

précision 9 – –p

MS-LRPB 12 – –

Mano- 4 – –

détendeurs 6 – – � � – � – – – – � ms6-lre

électriques 9 – –q

MS-LRE 12 – –

Lubrificateurs 4 � � – – – – – – – – � ms4-loe

MS-LOE 6 � � – – – – – – – – � ms6-loe

9 – –

12 – � – – – – – – – – � ms12-loe

Distributeurs 4 – – � � � � � – – � � ms4-em1

de mise en 6 – – � � – � � – – � � ms6-em1

circuit 9 – – � � – � � – – � � ms9-em

MS-EM(1) 12 – – � � – � – – – � � ms12-em

Distributeurs 4 – – � � � � � – – � � ms4-ee

de mise en 6 – – � � – � � – – � � ms6-ee

circuit 9 – – � � – � � – – � � ms9-ee

MS-EE 12 – – � � – � – – – � � ms12-ee

Distributeurs de 4 – – � � � � � – – – � ms4-dl

mise en pression 6 – – � � – � � – – – � ms6-dlp

progressive 9 – –p g

MS-DL 12 – – � � – � – – – – � ms12-dl

Distributeurs de 4 – – � � � � � – – – � ms4-de

mise en pression

progressive
6 – – � � – � � – – – � ms6-de

progressive

MS-DE 9 – –
MS-DE

12 – – � � – � – – – – � ms12-de

Distributeurs de 4 – –

mise en pression 6 – – � � – � � – – � � ms6-svp

et d’échappement 9 – –pp

MS-SV 12 – –
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Plage de réglage de la

pression
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Code AG… D5 D6 D7 D8 V24 V24P V110 V230

Appareils indépendants

Déshydrateur 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – –y

à membrane 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – –

MS-LDM1 9 –

12 –

Modules de 4 G�, G� G�, G�, G� – – – – – – – –

dérivation 6 G�, G�, G� G�, G�, G�, G� – – – – – – – –

MS-FRM 9 G�, G1 G�, G�, G1, G1�, G1� – – – – – – – –

12 – G1, G1�, G1�, G2 – – – – – – – –

Blocs de 4 G� – – – – – – – – –

distribution 6 G� – – – – – – – – –

MS-FRM-FRZ 9 –

12 –

Capteurs de 4 –p

débit 6 G� G� – – – – – – – –

SFAM 9 –

12 –
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Fourniture – Unités de conditionnement série MS

Type Taille Protection de la Indication de pression Sortie de Options � Page/
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Code R U VS AG A8 A4 AD… P2/2S N2/2S S Z/R

Appareils indépendants

Déshydrateur 4 – � – – – – – – – – � ms4-ldm1y

à membrane 6 – � – – – – – – – – � ms6-ldm1

MS-LDM1 9 – –

12 – –

Modules de 4 – – � � � � � – – – � ms4-frm

dérivation 6 – – � � – � � – – – � ms6-frm

MS-FRM 9 – – � � – � � – – – � ms9-frm

12 – – � – – – – – – – – ms12-frm

Blocs de 4 – – – – – – – – – – � ms4-frm

distribution 6 – – – – – – – – – – � ms6-frm

MS-FRM-FRZ 9 – –

12 – –

Capteurs de 4 – –p

débit 6 – – – – – – – � � – � sfam

SFAM 9 – –

12 – –



Sous réserve de modifications – 2010/028 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fourniture

Combinaisons

Comprenant :

Distributeur de mise en

circuit

à commande manuelle

EM1

� – � �

Filtre détendeur avec

manomètre, verrouillable

LFR
� � � �

Manodétendeur avec

manomètre, verrouillable

LR
– – – –

Filtres LF
– – – –

Lubrificateurs LOE
� � � –

Distributeur de mise en

circuit

à commande électrique

EE

– � � –

Distributeur de mise en

pression progressive

à commande pneumatique

DL

– � � –

Module de dérivation

avec manocontact

FRM
� – � –

Equerre de fixation WP
� � � �

Désignations� Page 10 10 10 10

Fiche de données techniques�

Page

11 14 18 22

Combinaisons

Comprenant :

Distributeur de mise en

circuit

à commande manuelle

EM1

– � � � –

Filtre détendeur avec

manomètre, verrouillable

LFR
� � � � –

Manodétendeur avec

manomètre, verrouillable

LR
– – – – �

Filtres LF
– – – – �

Lubrificateurs LOE
– – – � �

Distributeur de mise en

circuit

à commande électrique

EE

� – � – –

Distributeur de mise en

pression progressive

à commande pneumatique

DL

� – � – –

Module de dérivation

avec manocontact

FRM
– � � – –

Equerre de fixation WP
� � � � �

Désignations� Page 10 10 10 10 10

Fiche de données techniques�

Page

25 29 32 36 39
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Périphérie

1

1

2

2

3

3

3

3

4

4

5

6

7

8

9

aJ

Eléments de fixation et accessoires � Page/

Internet

1 Capuchon d’obturation

MS4/6-END

ms4-end,

ms6-end

2 Embase

MS4/6-AG…

ms4-ag,

ms6-ag

3 Connecteur de modules

MS4/6-MV

ms4-mv,

ms6-mv

4 Silencieux

U

43

5 Connecteur femelle coudé

PEV-�-WD-LED

43

6 Connecteur femelle

MSSD-C-4P

43

7 Câble avec connecteur femelle

KMEB

43

8 Connecteur femelle

MSSD-EB

43

9 Joint lumineux

MEB-LD

43

aJ Cadenas

LRVS-D

43

– Equerre de fixation

MS4/6-WP/WPB/WPE/WPM

ms4-wp,

ms6-wp

-H- Nota

La sélection des accessoires

dépend de la combinaison

d’unités de conditionnement

choisie.

Sélection des accessoires

� Périphérie des différents

appareils
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Désignations

MSB 6 – � : H7 N3 M2 – WP

Série

MSB Combinaison d’unités de conditionnement

Taille

4 Dimension modulaire 40 mm

6 Dimension modulaire 62 mm

Raccord pneumatique

MSB4

� Filetage G�

MSB6

� Filetage G�

Combinaison d’unités de conditionnement

Distributeur de mise en

circuit

� Internet : ms4-em1, ms6-em1

C3 MS…-EM1

Filtres � Internet : ms4-lf, ms6-lf

H1 MS…-LF-ERV

H2 MS…-LF-ERM

H3 MS…-LF-CRM

H4 MS…-LF-CRV

H7 MS…-LF-EUV

H8 MS…-LF-EUM

Filtre détendeur � Internet : ms4-lfr, ms6-lfr

J1 MS…-LFR-D7-ERM-AS

J2 MS…-LFR-D7-ERV-AS

J3 MS…-LFR-D7-CRM-AS

J4 MS…-LFR-D7-CRV-AS

Manodétendeur � Internet : ms4-lr, ms6-lr

N2 MS…-LR-D6-AS

N3 MS…-LR-D7-AS

Distributeur de mise en

pression progressive

� Internet : ms4-dl, ms6-dl

A1 MS…-DL

Lubrificateurs � Internet : ms4-loe, ms6-loe

M1 MS…-LOE-R

M2 MS…-LOE-U

Distributeur de mise en

circuit

� Internet : ms4-ee, ms6-ee

D1 MS…-EE-V24

D7 MS…-EE-10V24

Module de dérivation � Internet : ms4-frm, ms6-frm

F3 MS…-FRM-Y

Type de fixation

WP Equerre de fixation

Les éléments modulaires permettent de commander d’autres variantes�www.festo.com

• Taille de raccord

• Embases

• Equipement des unités de conditionnement

• Autre sens de passage



2010/02 – Sous réserve de modifications 11� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 1

Fonction

Avec purgeur de condensats

Manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

Automatique

-M- Débit

900 … 3 300 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

1 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Module de dérivation

MS…-FRM-Y

avec manocontact sans

affichage

• Lubrificateur MS…-LOE-R

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• Mise à l’échappement de

l’installation lors de la mise

hors service

• Contrôle électrique de la

pression avec manocontact

réglable

• Séparation de l’air comprimé

filtré et lubrifié aux raccords du

module de dérivation

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
pression

[bar] 1 … 12

Indication de pression Par manomètre

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 900 3 200

40 µm 950 3 300
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 1

Conditions de service et d’environnement

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 1,5 … 14 1,5 … 18 1,5 … 12 1,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 700 2 550

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

1 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 1

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 160,8 40,2 80,4 4 44 80 G� 201 87

MSB6 248 62 124 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Manuel par

rotation

Automa-

tique

MSB4 17,7 20,4 25 53 46,5 93,2 106 5,6 80

MSB6 15,8 18,5 68 66 71 142 158 6,6 130

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Références

Plage de réglage de la pression 1 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542307 MSB4-�:C3J3F3M1-WP 542295 MSB4-�:C3J1F3M1-WP

Automatique G� 542313 MSB4-�:C3J4F3M1-WP 542301 MSB4-�:C3J2F3M1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542283 MSB6-�:C3J3F3M1-WP 542271 MSB6-�:C3J1F3M1-WP

Automatique G� 542289 MSB6-�:C3J4F3M1-WP 542277 MSB6-�:C3J2F3M1-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 2

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

550 … 2 000 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

4 … 12 bar

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Lubrificateur MS…-LOE-R

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EE-10V24 ou

MS…-EE-V24

à commande électrique

• Distributeur de mise en

pression progressive MS…-DL

à commande pneumatique

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et lubrifié

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• La montée progressive de la

pression lors de la mise en

marche évite les mouvements

brusques et imprévisibles

• Pendant la mise hors service,

un échappement rapide assure

la mise hors pression

immédiate

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
i

[bar] 4 … 9 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-10V24)g g g
pression [bar] 4 … 12 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-V24)

Indication de pression Par manomètre

Caractéristiques de bobine 24 V CC 24 V CC : 2,5 W (plage de réglage de la pression 4 …

9 bar)

24 V CC : 1,5 W (plage de réglage de la pression 4 …

12 bar)

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 550 1 900

40 µm 600 2 000
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 2

Conditions de service et d’environnement

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 800 3 000

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

4 … 9 bar/4 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 2

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 160,8 40,2 80,4 4 44 80 G� 201 87

MSB6 248 62 124 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Manuel par

rotation

Automa-

tique

MSB4 17,7 20,4 25 51,7 46,5 93,2 106 5,6 80

MSB6 15,8 18,5 68 71 71 142 158 6,6 130

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 2

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542632 MSB4-�:J3M1D7A1-WP 542628 MSB4-�:J1M1D7A1-WP

Automatique G� 542634 MSB4-�:J4M1D7A1-WP 542630 MSB4-�:J2M1D7A1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542648 MSB6-�:J3M1D7A1-WP 542644 MSB6-�:J1M1D7A1-WP

Automatique G� 542650 MSB6-�:J4M1D7A1-WP 542646 MSB6-�:J2M1D7A1-WP

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 531106 MSB4-�:J3M1D1A1-WP 531102 MSB4-�:J1M1D1A1-WP

Automatique G� 531108 MSB4-�:J4M1D1A1-WP 531104 MSB4-�:J2M1D1A1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 530227 MSB6-�:J3M1D1A1-WP 530223 MSB6-�:J1M1D1A1-WP

Automatique G� 530229 MSB6-�:J4M1D1A1-WP 530225 MSB6-�:J2M1D1A1-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 3

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

550 … 2 300 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

4 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Lubrificateur MS…-LOE-R

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EE-10V24 ou MS…-EE-V24

à commande électrique

• Distributeur de mise en pression

progressive MS…-DL

à commande pneumatique

• Module de dérivation MS…-FRM-Y

avec manocontact sans affichage

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• La montée progressive de la

pression lors de la mise en

marche évite les mouvements

brusques et imprévisibles

• Pour couper et mettre à

l’échappement l’installation ou

l’appareil suivant

• Contrôle électrique de la

pression avec manocontact

réglable

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
i

[bar] 4 … 9 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-10V24)g g g
pression [bar] 4 … 12 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-V24)

Indication de pression Par manomètre

Caractéristiques de bobine 24 V CC 24 V CC : 2,5 W (plage de réglage de la pression 4 … 9 bar)q

24 V CC : 1,5W (plage de réglage de la pression 4 … 12 bar)

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 550 2 100

40 µm 600 2 300
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 3

Conditions de service et d’environnement

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

2 200 4 000

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

4 … 9 bar/4 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 3

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 241,2 40,2 80,4 4 44 80 G� 201 87

MSB6 372 62 124 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Manuel par

rotation

Automa-

tique

MSB4 17,7 20,4 25 27 46,5 93,2 106 5,6 80

MSB6 15,8 18,5 68 39 71 142 158 6,6 130

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 3

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542624 MSB4-�:C3J3M1D7A1F3-WP 542619 MSB4-�:C3J1M1D7A1F3-WP

Automatique G� 542626 MSB4-�:C3J4M1D7A1F3-WP 542622 MSB4-�:C3J2M1D7A1F3-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542640 MSB6-�:C3J3M1D7A1F3-WP 542636 MSB6-�:C3J1M1D7A1F3-WP

Automatique G� 542642 MSB6-�:C3J4M1D7A1F3-WP 542638 MSB6-�:C3J2M1D7A1F3-WP

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542309 MSB4-�:C3J3M1D1A1F3-WP 542297 MSB4-�:C3J1M1D1A1F3-WP

Automatique G� 542315 MSB4-�:C3J4M1D1A1F3-WP 542303 MSB4-�:C3J2M1D1A1F3-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542285 MSB6-�:C3J3M1D1A1F3-WP 542273 MSB6-�:C3J1M1D1A1F3-WP

Automatique G� 542291 MSB6-�:C3J4M1D1A1F3-WP 542279 MSB6-�:C3J2M1D1A1F3-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 4

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

950 … 5 100 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage
de la pression

0,5 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et non lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
pression

[bar] 0,5 … 12

Indication de pression Par manomètre

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 950 4 800

40 µm 1 000 5 100
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 4

Conditions de service et d’environnement

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 1,5 … 12 1,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 300 1 100

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

0,5 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 4

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 80,4 40,2 4 44 80 G� 201 87

MSB6 124 62 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L6 L7 L8 L9

Manuel par

rotation

Automatique

MSB4 17,7 20,4 25 46,5 93,2 106 5,6

MSB6 15,8 18,5 68 71 142 158 6,6

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Références

Plage de réglage de la pression 0,5 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542304 MSB4-�:C3J3-WP 542292 MSB4-�:C3J1-WP

Automatique G� 542310 MSB4-�:C3J4-WP 542298 MSB4-�:C3J2-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542280 MSB6-�:C3J3-WP 542268 MSB6-�:C3J1-WP

Automatique G� 542286 MSB6-�:C3J4-WP 542274 MSB6-�:C3J2-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 5

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

700 … 3 100 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

4 … 12 bar

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EE-10V24 ou

MS…-EE-V24

à commande électrique

• Distributeur de mise en

pression progressive MS…-DL

à commande pneumatique

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et non lubrifié

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• La montée progressive de la

pression lors de la mise en

marche évite les mouvements

brusques et imprévisibles

• Pendant la mise hors service,

un échappement rapide assure

la mise hors pression

immédiate

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
i

[bar] 4 … 9 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-10V24)g g g
pression [bar] 4 … 12 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-V24)

Indication de pression Par manomètre

Caractéristiques de bobine 24 V CC 24 V CC : 2,5 W (plage de réglage de la pression 4 …

9 bar)

24 V CC : 1,5 W (plage de réglage de la pression 4 …

12 bar)

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 700 3 000

40 µm 750 3 100
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 5

Conditions de service et d’environnement

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 600 2 400

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

4 … 9 bar/4 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 5

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 G� 201 87

MSB6 186 62 62 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9

Manuel par

rotation

Automatique

MSB4 17,7 20,4 25 51,7 46,5 93,2 106 5,6

MSB6 15,8 18,5 68 71 71 142 158 6,6

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 5

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542631 MSB4-�:J3D7A1-WP 542627 MSB4-�:J1D7A1-WP

Automatique G� 542633 MSB4-�:J4D7A1-WP 542629 MSB4-�:J2D7A1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542647 MSB6-�:J3D7A1-WP 542643 MSB6-�:J1D7A1-WP

Automatique G� 542649 MSB6-�:J4D7A1-WP 542645 MSB6-�:J2D7A1-WP

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 531105 MSB4-�:J3D1A1-WP 531101 MSB4-�:J1D1A1-WP

Automatique G� 531107 MSB4-�:J4D1A1-WP 531103 MSB4-�:J2D1A1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 530226 MSB6-�:J3D1A1-WP 530222 MSB6-�:J1D1A1-WP

Automatique G� 530228 MSB6-�:J4D1A1-WP 530224 MSB6-�:J2D1A1-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 6

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

1 250 … 4 500 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

0,5 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Module de dérivation

MS…-FRM-Y

avec manocontact sans

affichage

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et non lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• Contrôle électrique de la

pression avec manocontact

réglable

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
pression

[bar] 0,5 … 12

Indication de pression Par manomètre

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 1 250 4 400

40 µm 1 300 4 500
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 6

Conditions de service et d’environnement

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 0,8 … 14 0,8 … 18 1,5 … 12 1,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 500 2 000

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

0,5 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 6

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 G� 201 87

MSB6 186 62 62 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9

Manuel par

rotation

Automatique

MSB4 17,7 20,4 25 27 46,5 93,2 106 5,6

MSB6 15,8 18,5 68 39 71 142 158 6,6

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Références

Plage de réglage de la pression 0,5 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542306 MSB4-�:C3J3F3-WP 542294 MSB4-�:C3J1F3-WP

Automatique G� 542312 MSB4-�:C3J4F3-WP 542300 MSB4-�:C3J2F3-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542282 MSB6-�:C3J3F3-WP 542270 MSB6-�:C3J1F3-WP

Automatique G� 542288 MSB6-�:C3J4F3-WP 542276 MSB6-�:C3J2F3-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 7

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

700 … 3 100 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage

de la pression

4 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EE-10V24 ou

MS…-EE-V24

à commande électrique

• Distributeur de mise en

pression progressive MS…-DL

à commande pneumatique

• Module de dérivation

MS…-FRM-Y

avec manocontact sans

affichage

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et non lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

• La montée progressive de la

pression lors de la mise en

marche évite les mouvements

brusques et imprévisibles

• Pour couper et mettre à

l’échappement l’installation ou

l’appareil suivant

• Contrôle électrique de la

pression avec manocontact

réglable

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�
Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
i

[bar] 4 … 9 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-10V24)g g g
pression [bar] 4 … 12 (avec distributeur de mise en circuit MS…-EE-V24)

Indication de pression Par manomètre

Caractéristiques de bobine 24 V CC 24 V CC : 2,5 W (plage de réglage de la pression 4 … 9 bar)q

24 V CC : 1,5W (plage de réglage de la pression 4 … 12 bar)

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 700 3 000

40 µm 750 3 100
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 7

Conditions de service et d’environnement

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 10 4,5 … 14 4,5 … 18 4,5 … 12 4,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +50 +5 … +50 –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

2 200 3 500

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

4 … 9 bar/4 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 7

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 201 40,2 80,4 4 44 80 G� 201 87

MSB6 310 62 124 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9

Manuel par

rotation

Automatique

MSB4 17,7 20,4 25 27 46,5 93,2 106 5,6

MSB6 15,8 18,5 68 39 71 142 158 6,6

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 7

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 9 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542623 MSB4-�:C3J3D7A1F3-WP 542618 MSB4-�:C3J1D7A1F3-WP

Automatique G� 542625 MSB4-�:C3J4D7A1F3-WP 542621 MSB4-�:C3J2D7A1F3-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542639 MSB6-�:C3J3D7A1F3-WP 542635 MSB6-�:C3J1D7A1F3-WP

Automatique G� 542641 MSB6-�:C3J4D7A1F3-WP 542637 MSB6-�:C3J2D7A1F3-WP

Références

Plage de réglage de la pression 4 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542305 MSB4-�:C3J3D1A1F3-WP 542293 MSB4-�:C3J1D1A1F3-WP

Automatique G� 542311 MSB4-�:C3J4D1A1F3-WP 542299 MSB4-�:C3J2D1A1F3-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542281 MSB6-�:C3J3D1A1F3-WP 542269 MSB6-�:C3J1D1A1F3-WP

Automatique G� 542287 MSB6-�:C3J4D1A1F3-WP 542275 MSB6-�:C3J2D1A1F3-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 8

Fonction

Avec purgeur de condensats

manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

automatique

-M- Débit

700 … 3 100 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage
de la pression

1 … 12 bar

• Distributeur de mise en circuit

MS…-EM1

à commande manuelle

• Filtre détendeur MS…-LFR-D7

• Lubrificateur MS…-LOE-R

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et lubrifié

• La pression d’alimentation peut

être ouverte ou fermée

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e

Raccord pneumatique 1, 2, 3 G� G�

Fonction détendeur Avec compensation de la pression d’alimentation

Avec reflux

Avec échappement secondaire

Pression de sortie constante

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de la
pression

[bar] 1 … 12

Indication de pression Par manomètre

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

Finesse de filtre 5 µm 700 3 000

40 µm 750 3 100
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 8

Conditions de service et d’environnement

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 1,5 … 14 1,5 … 18 1,5 … 12 1,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de

conditionnement

1 500 1 750

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression

1 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]

qn [l/min]

p
2
[b
a
r]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 8

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 G� 201 87

MSB6 186 62 62 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Manuel par

rotation

Automa-

tique

MSB4 17,7 20,4 25 53 46,5 93,2 106 5,6 80

MSB6 15,8 18,5 68 66 71 142 158 6,6 130

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Références

Plage de réglage de la pression 1 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 542308 MSB4-�:C3J3M1-WP 542296 MSB4-�:C3J1M1-WP

Automatique G� 542314 MSB4-�:C3J4M1-WP 542302 MSB4-�:C3J2M1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 542284 MSB6-�:C3J3M1-WP 542272 MSB6-�:C3J1M1-WP

Automatique G� 542290 MSB6-�:C3J4M1-WP 542278 MSB6-�:C3J2M1-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 9

Fonction

Avec purgeur de condensats

Manuel par rotation

Avec purgeur de condensats

Automatique

-M- Débit

700 … 4 700 l/min

-Q- Plage de température

–10 … +60 °C

-L- Plage de réglage
de la pression

1 … 12 bar

• Filtre MS…-LF

• Manodétendeur MS…-LR

• Lubrificateur MS…-LOE

• Equerre de fixation MS…-WP

• Pour alimentation en air

comprimé filtré et lubrifié

• Pression de sortie réglable en

continu au sein de la plage de

réglage de la pression

Caractéristiques techniques générales

Taille MSB4 MSB6
e e

Raccord pneumatique 1, 2 G� G�

Type de fixation Par accessoires

Position de montage Verticale ± 5°

Finesse de filtre [µm] 5 (classe de pureté de l’air en sortie 3.7.– selon DIN ISO 8573-1)[µ ]

40 (classe de pureté de l’air en sortie 5.7.– selon DIN ISO 8573-1)

Protection de la cuve Cage de protection en plastique

Cage de protection métallique

Purgeur de condensats Manuel par rotationg

Automatique

Sécurité anti-déclenchement Bouton avec blocage

Verrouillable par accessoires

Plage de réglage de N2 [bar] 1 … 7g g g
la pression N3 [bar] 1 … 12

Indication de pression Par manomètre

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.

Débit nominal normal qnN [l/min]

Taille MSB4 MSB6
e

N2 – plage de réglage de la pression 1 … 7 bar

Finesse de filtre 40 µm 1 300 4 700

N3 – plage de réglage de la pression 1 … 12 bar

Finesse de filtre 5 µm 700 3 500

40 µm 800 3 500
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 9

Conditions de service et d’environnement

Purgeur de condensats Manuel par rotation Automatique

Taille MSB4 MSB6 MSB4 MSB6

Pression d’entrée [bar] 1,5 … 14 1,5 … 18 1,5 … 12 1,5 … 12

Fluide de service Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié, finesse de filtre 40 µm

Température ambiante [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température du fluide [°C] –10 … +60 +5 … +60

Température de

stockage

[°C] –10 … +60 –10 … +60

Résistance à la corrosion CRC1) 2

1) Classe de protection anticorrosion 2 selon la norme Festo 940 070

Pièces modérément soumises à la corrosion. Pièces externes visibles dont la surface répond essentiellement à des critères d’apparence, en contact direct avec une atmosphère industrielle

courante ou avec des fluides tels que des huiles de coupe ou des lubrifiants

Poids [g]

Taille MSB4 MSB6

Combinaison d’unités de conditionnement

Avec cage de protection en

plastique

1 000 2 000

Avec cage de protection métallique – 2 400

Equerre de fixation 40 76

-H- Nota

Matériaux� Fiche de données

techniques des différents

appareils

Débit normal qn en fonction de la pression de sortie p2

Plage de réglage de la pression
N2 ou N3

Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µm

MSB4-�

Pression primaire p1 = 10 bar

[b
a
r]

b
a
r]

N2 : 1 … 7 bar

N3 : 1 … 12 bar qn [l/min]

p
2
[

qn [l/min]

p
2
[b

MSB6-�

Pression primaire p1 = 10 bar

b
a
r]

b
a
r]

N2 : 1 … 7 bar

N3 : 1 … 12 bar qn [l/min]

p
2
[b
a

p
2
[b

qn [l/min]
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 9

Dimensions Téléchargement des données de CAO�www.festo.com

Avec manomètre, affichage [bar]

1 Cote de montage � Sens de passage

Type B1 B2 B3 B4 B5 B6 D1 L1 L2

MSB4 120,6 40,2 40,2 4 44 80 G� 201 87

MSB6 186 62 62 4,5 54 100 G� 285 134,5

Type L3

Purgeur de condensats

L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10

Manuel par

rotation

Automa-

tique

MSB4 17,7 20,4 25 53 46,5 93,2 106 5,6 80

MSB6 15,8 18,5 68 66 71 142 158 6,6 130

-H- Nota : Ce produit est conforme aux normes ISO 1179-1 et ISO 228-1.
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
Fiche de données techniques – Combinaison 9

Références

Plage de réglage de la pression 1 … 7 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 531091 MSB4-�:H2N2M1-WP

Automatique G� 531085 MSB4-�:H1N2M1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 530212 MSB6-�:H2N2M1-WP

Automatique G� 530206 MSB6-�:H1N2M1-WP

Références

Plage de réglage de la pression 1 … 12 bar

Taille Purgeur de Raccord Finesse de filtre 5 µm Finesse de filtre 40 µmg

condensats N° pièce Type N° pièce Type

Cage de protection en plastique

MSB4 Manuel par

rotation

G� 531097 MSB4-�:H3N3M1-WP 531093 MSB4-�:H2N3M1-WP

Automatique G� 531099 MSB4-�:H4N3M1-WP 531087 MSB4-�:H1N3M1-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� 530218 MSB6-�:H3N3M1-WP 530214 MSB6-�:H2N3M1-WP

Automatique G� 530220 MSB6-�:H4N3M1-WP 530208 MSB6-�:H1N3M1-WP

Cage de protection métallique

MSB4 Manuel par

rotation

G� – 531095 MSB4-�:H8N3M2-WP

Automatique G� – 531089 MSB4-�:H7N3M2-WP

MSB6 Manuel par

rotation

G� – 530216 MSB6-�:H8N3M2-WP

Automatique G� – 530210 MSB6-�:H7N3M2-WP
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Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
Accessoires

Références – Silencieux U Fiches techniques� Internet: u

Description Raccord pneumatique N° pièce Type

Pour MS4-EM1/EE G� 6842 U-�-B

Pour MS6-EM1/EE G� 6844 U-�-B

Références – Connecteur femelle coudé PEV Fiches techniques� Internet: pev

Description Plage de tension de

service

Raccordement

électrique

Témoin d’état de

commutation

N° pièce Type

Pour PEV-�-…-OD 15 … 30 V CC 4 pôles LED jaune 164274 PEV-�-WD-LED-24

≤ 230 V CA

≤ 180 V CC

4 pôles LED jaune 164275 PEV-�-WD-LED-230

Références – Connecteur femelle MSSD Fiches techniques� Internet: mssd

Description Plage de tension de

service

Raccordement

électrique

Type de fixation du

raccord de câble

N° pièce Type

Pour PEV-�-…-OD ≤ 250 V CA/CC 3 pôles Vis de serrage 171157 MSSD-C-4P

Pour ≤ 250 V CA/CC 3 pôles Vis de serrage 151687 MSSD-EB

MS4/6-EE/DE

5 /

4 pôles Connexion

autodénudante

192745 MSSD-EB-S-M14

Références – Câble avec connecteur femelle KMEB Fiches techniques� Internet: kmeb

Description Tension de

service

Raccorde-

ment

électrique

Témoin d’état

de

commutation

Longueur de

câble

[m]

N° pièce Type

Pour 24 V CC 2 pôles LED 2,5 547268 KMEB-3-24-2,5-LED

MS4/6-EE/DE

p

5 547269 KMEB-3-24-5-LED/ /

– 2,5 547270 KMEB-3-24-2,5

5 547271 KMEB-3-24-5

3 pôles LED 2,5 151688 KMEB-1-24-2,5-LED3 p

5 151689 KMEB-1-24-5-LED

10 193457 KMEB-1-24-10-LED

230 V CA 3 pôles – 2,5 151690 KMEB-1-230AC-2,53 3 p

5 151691 KMEB-1-230AC-5

Références – Joint lumineux MEB-LD Fiches techniques� Internet: meb

Description Plage de tension de service N° pièce Type

Pour câble à connecteur femelle KMEB 12 … 24 V CC 151717 MEB-LD-12-24DC

et connecteur femelle MSSD-EB 230 V CC/CA ± 10 % 151718 MEB-LD-230AC

Références – Cadenas LRVS-D

Description Poids [g] N° pièce Type

Pour filtres détendeurs et

manodétendeurs

120 193786 LRVS-D


	Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
	Combinaisons d’unités de conditionnement MSB, série MS
	Combinaisons d’unités de conditionnement MSB4/MSB6, série MS
	Fourniture
	Périphérie
	Désignations
	Fiche de données techniques – Combinaison 1
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 2
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 3
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 4
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 5
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 6
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 7
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 8
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références

	Fiche de données techniques – Combinaison 9
	Caractéristiques techniques générales
	Dimensions
	Références


	Accessoires
	Silencieux U
	Connecteur femelle coudé PEV
	Connecteur femelle MSSD
	Câble avec connecteur femelle KMEB
	Joint lumineux MEB-LD
	Cadenas LRVS-D





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


