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Блок управления для безопасного старта двумя руками ZSB
Особенности

Элемент безопасности

Пневматический пусковой

блок применяется там, где

запускаемая вручную

операция может быть опасной

для оператора установки или

там, где правила требуют,

чтобы обе руки оператора

были вне опасной зоны при

пуске.

Постоянный сигнал будет

присутствовать на выходе А,

если сигналы от двух пневмо-

кнопок (3/2-распределители)

на входы p1 и p2 будут

подаваться одновременно, в

пределах 0,2 ... 0.5 секунд.

Если одна или обе кнопки

освобождены, подача воздуха

на выход немедленно прекра-

щается, и любые цилиндры

или распределители, подклю-

ченные к выходу A, возвраща-

ются в исходное положение.

Этот пусковой блок является

элементом безопасности, как

определено в наставлении

EU Machinery Directive

89/392/EU, Приложение 4, и

имеет сертификат CE.

Он попадает в Категорию 1

как определено в EN 954

(только вместе с клапаном

последовательности давле-

ния, таким как VD-3-PK-3) и

соответствует Типу III A как

определено в EN 574.
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Блок управления для безопасного старта двумя руками ZSB
Технические данные

Технические данные

Рабочая среда Фильтрованный сжатый воздух, с маслом

Конструкция Тарельчатый клапан

Номинальный размер [мм] 4

Стандартный номинальный расход

1 > 2

[л/мин.] >50

Давление на входе [бар] 3 ... 8

Диапазон температур [°C] –10 ... +60

Присоединительная резьба G�

Тип монтажа Монтажная резьба

Через сквозные отверстия в корпусе

Положение монтажа Любое

Материалы Корпус: анодированный алюминий ; уплотнения: нитриловая резина

Вес [г] 490

Пример принципиальной схемы

Показано размещение и распределители с ручным управлением для рабочих установок

-H- Примечание

При установке двух пневмо-

кнопок (распределителей),

приводящих в работу блок,

убедитесь, что функцию

защиты нельзя легко

преодолеть, например

нажатием кнопок пальцами

и локтем одной руки. При

необходимости кнопки сле-

дует оборудовать дополни-

тельными предохранитель-

ными щитками.
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Блок управления для безопасного старта двумя руками ZSB
Технические данные

Размеры Загрузка CAD данных � www.festo.com/en/engineering

1 Фильтр

1A, 1B = Отверстие

питающего воздуха

2 = Рабочие или

выходные

линии

3 = Выхлоп

Данные для заказа

Условное обозначение Номер

заказа

Тип

3 527 ZSB-�

П
н
е
в
м
а
ти
ч
е
с
ки
е
с
и
с
те
м
ы

у
п
р
а
в
л
е
н
и
я

Б
л
о
ки

у
п
р
а
в
л
е
н
и
я

6.1


	Блок управления для безопасного старта двумя руками ZSB
	Особенности
	Технические данные
	Размеры
	Данные для заказа



