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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç versiyon
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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Önemli özellikler

İșlev

Bobin enerjilendiğinde valf uyar�l�r. MN1H-2-1½-MS valfi ayarlanabilir

kapama yast�klamas� ile donat�lm�șt�r.

1 Besleme portu

2 Çal�șma veya ç�k�ș hatt�

1 2

-H- Aç�klama

Bas�nç verildiğinde diyafram

yavașça aç�l�r.
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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Tip kodlar�

MN1H — 2 — ¼ — MS

Tip

MN1H Tek pilot, N1 bobin için

Valf ișlevi

2 2/2-yollu valf

Bağlant�, valf

¼ G¼

y Gy

½ G½

¾ G¾

1 G1

1½ G1½

Gövde malzemesi

MS Pirinç
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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Teknik özellikler

İșlev -M- Debi miktar�
2,000 … 30,500 l/dk

-P- Gerilim
24 V DC

110, 230 V AC

Genel teknik özellikler

Bağlant�, valf G¼ Gy G½ G¾ G1 G1½

Valf ișlevi 2/2-yollu, tek pilot

Yap�sal tasar�m Diyaframl� valf

S�zd�rmazl�k prensibi Yumușak

Uyar� tipi Elektriksel

S�f�rlama tipi Hava yay�

Pilot kontrol tipi Ön kontrollü

Debi yönü Çift yönlü değil

Egsoz ișlevi Debi kontrolü yok

Manüel el kumandas� Kilitlemesiz, aksesuarl� kilitlemeli

Montaj tipi Hat tipi montaj

Montaj konumu Hepsi

Nominal boyut [mm] 13 13 13 20 25 40

Standart nominal debi miktar� [l/dk] 2,000 2,900 3,100 10,000 11,500 30,500

Ürün ağ�rl�ğ� [g] 450 450 400 1,100 1,000 2,600

Malzemeler Gövde PirinçMalzemeler

Diyafram Nitril kauçuk

Maks. s�kma torku 1) [Nm] 35 60 105 200 380 850

1) Port 1 ve 2
-H- Aç�klama: Bu ürün ISO 1179-1 standard�na ve ISO 228-1 standard�na uygundur.

İșletme șartlar� ve çevresel șartlar

Ak�șkan cinsi Filtrelenmiș bas�nçl� hava, yağlanm�ș veya yağlanmam�ș

Çal�șma bas�nc� [bar] 0.5 … 10

Ortam s�cakl�ğ� [°C] –10 … +60

Ak�șkan s�cakl�ğ� [°C] –10 … +60
*

Valf tepki süreleri

Bağlant�, valf Aç�k Kapal�

G¼ 30 100

Gy 30 100

G½ 30 100

G¾ 120 180

G1 120 180

G1½ 230 … 440 300 … 1,000
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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Teknik özellikler

Elektriksel veriler

N1 bobin

Elektriksel bağlant� Soket, EN 175301-803’e uygun kare tasar�m, A tipi

Çal�șma gerilimi D.C. gerilim [V DC] 24Çal�șma gerilimi

A.C. gerilim [V AC] 110/230 (50 … 60 Hz)

Bobin karakteristikleri D.C. gerilim [W] 2.5Bobin karakteristikleri

A.C. gerilim [VA] Çekme: 5

Tutma: 3.7

EN 60 529’a uygun koruma s�n�f� IP65 (soketli)

Boyutlar CAD verilerini indir ���� www.festo.com/en/engineering

2/2-yollu valf

1 EN 175301-803’e uygun soket

kablaj�, A tipi

2 Manüel el kumandas�, kilitle-

meli

3 Manüel el kumandas�,

s�f�rlama

4 IBS-9x20 tan�mlama etiketleri

için yer

5 Montaj braketi HRM-...

Bağlant�, D valfi B D1 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 ß

G¼ 48 M4 67 46 15 67 25 21 26.5 20 27

Gy 48 M4 67 46 15 67 25 21 26.5 20 27

G½ 48 M4 67 46 15 67 25 21 26.5 20 27

G¾ 70 M6 78 57 23 95 40 27.5 26.5 21.5 41

G1 70 M6 78 57 23 95 40 27.5 26.5 21.5 41

G1½ 96 M6 91.5 70.5 31.5 140 59.5 38.3 26.5 30 58

-H- Aç�klama: Bu ürün ISO 1179-1 standard�na ve ISO 228-1 standard�na uygundur.

Sipariș bilgisi

Devre sembolü Pnömatik bağlant� Parça No. Tip

G¼ 161 725 MN1H-2-¼¼¼¼-MS

Gy 161 727 MN1H-2-yyyy-MS

G½ 161 728 MN1H-2-½½½½-MS

G¾ 161 731 MN1H-2-¾¾¾¾-MS

G1 161 732 MN1H-2-1-MS

G1½ 161 734 MN1H-2-1½½½½-MS
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Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Aksesuarlar

Montaj braketi HRM

Malzeme:

Galvanizli çelik

Ölçüler ve sipariș bilgileri

Pnömatik bağlant!l!

valf için

B B1 B2 D

j

D1

j

H H1 L L1 Ağ!rl!k Parça No. Tip

valf için

[g]

G¼ … G½ 25 12.5 2 6 5 37 10 40 25 39 9 769 HRM-1

G¾ … G1 35 17.5 3 7 7 66 16 55 40 130 9 770 HRM-2

G1½ 47 23.5 3 9 7 87 23 75 59.5 246 9 771 HRM-3



Değișikliğe tabidir – 2008/062 ���� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Solenoid valfler MN1H-MS, pirinç tasar�m
Aksesuarlar

Sipariș bilgisi – Bobinler Teknik özellikler� Internet: msn1g

Gerilim Parça No. Tip

24 V DC 123 060 MSN1G-24DC-OD

110 V AC, 50 … 60 Hz 123 061 MSN1W-110AC-OD

230 V AC, 50 … 60 Hz 123 062 MSN1W-230AC-OD

Sipariș bilgisi – Soketler, kablolu soketler

Gerilim Kablo uzunluğu LED’li sinyal durumu Parça No. Tip

[m]

LED’li sinyal durumu

göstergesi

Kablosuz soket Teknik özellikler� Internet: mssd

– – – 34 583 MSSD-C

İzolasyon kayd!rmal! bağlant! teknolojili kablosuz soket Teknik özellikler� Internet: mssd

– – – 192 748 MSSD-C-S-M16

Kablolu soket Teknik özellikler� Internet: kmc-1

24 V DC 2.5 � 30 931 KMC-1-24DC-2,5-LED

24 V DC 5 � 30 933 KMC-1-24DC-5-LED

24 V DC 10 � 193 459 KMC-1-24DC-10-LED

230 V’a kadar 2.5 – 30 932 KMC-1-230AC-2,5

230 V’a kadar 5 – 30 934 KMC-1-230AC-5

Sipariș bilgisi – Iș�kl� conta Teknik özellikler� Internet: mc-ld

Gerilim Parça No. Tip

12 … 24 V DC 19 145 MC-LD-12-24DC

230 V DC/V AC 19 146 MC-LD-230AC

Sipariș bilgisi – Genel aksesuarlar

Parça No. Tip

Manüel el kumanda aleti

N1 bobin için 157 651 AHB-MD/MF/MV

Tan!mlama etiketleri

Teslimat kapsam! çerçeve içinde 20 etiket 18 182 IBS-9x20
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