
ฐานรอง Manifold
NAV-1/4-NPT-1C
หมายเลข ิชน ่สวน: 13998

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 110 mm
แรง ัดนใ ้ชงาน 16 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C

ประเภทการ ิตด ัตงแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอไพ ๊ลอตแอ ์ร 12 NPT1/8-27
่ชองเ ืชอม ่ตออากาศ 14 NPT1/8-27
้ขอ ่ตอลม 2 NPT1/4-18
้ขอ ่ตอลม 4 NPT1/4-18
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