
ุชด ่ตอแบบขนาน
EAMM-U-86-S62-60H-177
หมายเลข ิชน ่สวน: 1587453

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 86
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ัอตราทดเ ีกย ์ร 1:1
ความเ ็รวการห ุมน ูสง ุสด 5000 rpm
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -25 °C...60 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 0 - 95 %
ระ ัดบการป้อง ักน IP40
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
โมเมน ์ตความเ ืฉอย 175 kgmm²
แรง ิบดของไดรฟ์รอบเ ิดนเบา 0.25 Nm
แรง ิบด ีท ่สง ่ผานไ ้ด 9.5 Nm
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 3290 g
ัตวกระ ุ้ตนร ัหส ิอนเตอ ์รเฟส S62
ิอนเทอ ์รเฟซร ัหสมอเตอ ์ร 60H
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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