
ุชด ิคท ีทใ ้ชในการห ุยด
KSM-10
หมายเลข ิชน ่สวน: 175835

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 10
่ชวงการป ัรบ ุมมห ุมน 0 deg...200 deg
ุมมห ุมน 200 deg
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ป ัรบละเ ีอยด -5 deg
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ัคนโยกห ุยด
การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง ปราศจาก
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 100 g
ัวส ุด ุ้หม PA เส ิรมแรง
ัวส ุดห ุยด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยม

อโนได ์ซ

12 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


