
้กาม ูป
SG-M16
หมายเลข ิชน ่สวน: 2676

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด M16
ึขนอ ู่ย ักบบรร ัทดฐาน ISO 8140

ไ ้ดมาตรฐาน DIN 71752
การเ ืชอม ่ตอแบบเก ีลยว เก ีลยวใน M16
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสม ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีร Li-ion ไ ่มแนะ ํนาใ ้หใ ้ชโลหะ ีท ีมทองแดง เป็น ่สวนประกอบห ัลกมากก ่วา 1%

้ขอยกเ ้วน ไ ้ดแ ่ก แผงวงจร ิพม ์พ สายเคเ ิบล ัขว ่ตอไฟฟ้า และขดลวด
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...150 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 376 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดโบล ์ท เห ็ลก

ัสงกะ ีส
้สอม ัวส ุด เห ็ลก

ัสงกะ ีส
ัวส ุด ็นอต เห ็ลก

ัสงกะ ีส
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