
ุชดเบลโล
EADB-V2-50-S101-200
หมายเลข ิชน ่สวน: 2828840

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

นอก Ø 93 mm
ขนาด 50
่ชวงยก 101 mm...200 mm

การ ่ตอ ้กาน ูลก ูสบ 70 mm
ออกแบบ ทรงกลม
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค Protective bellows kit
พ ้รอม ่ชองระบายอากาศ

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ความ ้ตานทานของ ืสอ ุฝ่น

ิชป
้นา ัมน

ไข ัมน
้นา ัมนเบน ิซน

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ตามมาตรฐาน IEC 60529

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...80 °C
การเค ืลอน ีทมวล 164 g
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 261 g

ประเภทของ ัรด เ ืลอนไ ้ด
้ดวยห ุมดเก ีลยว

พอ ์รทลม G1/4
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ิชน ่สวน ัดดแปลง ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

อโนได ์ซ
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ูสบลม NBR

สก ูร ้ดวง ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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