
ฝาครอบ
CPX-M-AK-M
หมายเลข ิชน ่สวน: 548754

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 11.5 มม.
ความ ูสง 13 มม.
ระยะเวลา 49 มม.
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 15 g

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
IP67
ในสภาพการ ิตด ัตง
ตามมาตรฐาน IEC 60529

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก

ัสงกะ ีส
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ุ้หม อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 5 - 90 %

ไ ่มควบแ ่นน
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