
จาน
VMPAL-EU
หมายเลข ิชน ่สวน: 560955

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 18.7 mm
ระยะเวลา 107.3 mm
ง ์ก ัชน ูบรณาการ ัตวเ ็กบเ ีสยง ืพน ิผว
การออกแบบวา ์ลวเทอ ์ร ิมนอล ขนาดวา ์ลวสามารถผสมไ ้ด
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.09 MPa...1 MPa

-0.9 bar...10 bar
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 60 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดแ ่ผน PA

13 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


