
่ทอลมพลาส ิตก
PUN-U
หมายเลข ิชน ่สวน: 567446

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ุคณสม ับ ิตของ ่ทอ เหมาะ ํสาห ัรบโ ่ซพ ัลงงาน
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
เค ืรองทดสอบไฟ UL94 HB
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
คลาสค ีลน ูรม อง ์คประกอบ ีท ิตด ัตงแบบคง ีท ไ ่ม ีมการประเ ิมน ีท ีมความหมายตาม ISO

14644-1
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -31 °F...140 °F
ีส ีสฟ้า

ีส ้นาตาล
ีสเห ืลอง
เ ีขยว
ธรรมชา ิต
ีสแดง
ีส ํดา
เ ิงน
ีสฟ้าโป ่รงแสง
ีสเห ืลองโป ่รงแสง
ีสเ ีขยวโป ่รงแสง
ีสแดงโป ่รงแสง
ีส ํดาโป ่รงแสง
ีสขาว

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ่ทอ TPE-U (PU)
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