
ฐานรอง Manifold
VABV-S1-1SB-N38
หมายเลข ิชน ่สวน: 8029813

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วาง 44 mm
ง ์ก ัชนการระบายอากาศ ่ผานแ ่ผนปีก ีผเ ืสอ
ึขนอ ู่ย ักบบรร ัทดฐาน ISO 5599-1
ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 1

แรง ัดนใ ้ชงาน 0 MPa...1.6 MPa
0 bar...16 bar

ความเหมาะสมของ ุสญญากาศ ใ ่ช
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสงไฟฟ้าแรง ่ตาของสหภาพ ุยโรป
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...50 °C
ืสอควบ ุคม ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 490 g
้ขอ ่ตอลม 2 3/8 NPT
้ขอ ่ตอลม 4 3/8 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
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