
ป้ายแสดง
ASLR-L-X4-612-P240
หมายเลข ิชน ่สวน: 8087174

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 6x12.5 มม.
้ขอ ูมลการใ ้ชงาน ิพม ์พบนเฟรมและเป็นเค ืรองหมาย ู่คไ ้ด

ออกแบบ เวอ ์ร ัชน X4
ฉลาก ง ูลก ้คา
ืพน ีท ิตดฉลาก 4.9 มม. x 11.4 มม.

เทค ินคการ ิตดฉลาก เค ืรอง ิพม ์พจาก PHOENIX CONTACT เ ่ชน THERMOMARK, BLUEMARK ห ืรอ
TOPMARK

อง ์คประกอบการ ํกาหนด ุอปกร ์ณและการระ ุบ ํตาแห ่นง
ประกอบเ ีดยว

ขนาดบรร ุจ 24
หมายเห ุตเ ีกยว ักบขนาดภาชนะ 10 เฟรม ัตวละ 24 ัตว
ทดสอบไฟ UL94 V-0
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -40 °C...85 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...85 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 0.1 g

ประเภทของ ัรด สามารถกด ้ดวยตนเอง
ีส ีสขาว
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดโ ่ล คอม ิพวเตอ ์ร ่สวน ุบคคล
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