
แ ็มก ินโฟล บ ๊ลอก
VABS-C12-6-S-B4
หมายเลข ิชน ่สวน: 8122791

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วาง 6 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ิทศทางการเ ืชอม ่ตอ ีท ้ดาน ้ขาง
ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 1

แรง ัดนใ ้ชงาน -0.1 MPa...0.7 MPa
-1 bar...7 bar

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ขนาดอ ุนภาค ูสง ุสด 5 µm
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1.1 g

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอลม 2 ํสาห ัรบ ่ทอลมเ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลาง ้ดานใน Ø 2.5 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

แถบเ ืชอม ่ตอ ัวส ุด PBT
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