
ุอปกร ์ณลดเ ีสยง
AMTX-P-PC12
หมายเลข ิชน ่สวน: 8191740

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาดบรร ุจ 1
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.1 MPa...0.7 MPa

-1 bar...7 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C

ประเภทของ ัรด พ ้รอมค ิลปห ีนบ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 0.7 g

พอ ์รทลม ต ัลบ 12 มม.
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดเ ็กบเ ีสยง PE
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